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Codice D Kg perConf. 

34030006 1.6 5 

34030009 2 5 

34030011 2.4 5 

Codice D Kg perConf. 

340315803 1 5 

34031506 1.6 5 

34031509 2 5 

34031511 2.4 5 

Codice mm D Kg per-
Conf. 

SOGBFE2 2 2 10 

SOGBFE3 3 3 10 

SOGBFE 4 4 10 

Codice D Kg perConf. 

SOGB02 2 5 

SOGB03 3 5 

SOGB04 4 5 
Bacchetta ottone saldatura Ossiacetilenica

BACCHETTE INOX 308L 

BACCHETTE FERRO 

BACCHETTE IN OTTONE

BACCHETTE ALLUMINIO NUDE  x T14 

Codice 
Tig 

alluminio D 
Kg 
per  

Conf. 
SOGALMGST2 2 2 5 

SOGALMGST4 4 4 5 

BACCHETTE INOX 316L 

Bacchetta ferro saldatura Ossiacetilenica  

Codice D Kg/Pz per Conf. 

MALW-2PZ 2 pz 

MALW-2 2 Kg 
Rivestite per alluminio saldat. Ossiacet. 

BACCHETTE ALLUMINIO RIVESTITE 

 BACCHETTE PER BRASATURA  

Codice mm D Conf. 

SOGAG401.5PZ 1.5 1,5x500 71 Pz 

SOGAG402PZ 2 2x500 44 Pz 

SOGAG4015KG 1.5 1,5x500 1 Kg 

SOGAG402KG 2 2x500 1 Kg 

FILO IN PVC IN ROTOLI 

Codice D Kg perConf. 

SOG9852 3 10 Kg 
PVC bacchette per saldare 

BACCHETTE PER TIG RAME

Codice mm D Kg per 
Conf. 

SOGCUSI3T 2 2 1 

BACCHETTE PER TIG ACCIAIO

Codice mm D 
Kg 
per 

Conf. 
SOGBSGMO2 2 2 5 

SOGBSGMO24 2,4 2,4 5 

Codice Descrizione 

SOGSN33 Stagno in verghe al 33% 

SOGSS400 Stagno in verghe al 50% 

Puro testa verde 
Codice mm 

SOGET1P 1x175 

SOGET16P 1,6x175 

SOGET2P 2 x175 

SOGET24P 2,4 x175 

SOGET32P 3,2 x175 

Toriato 2%  
testa rossa 

Codice mm 

SOGET1 1x175 

SOGET16 1,6x175 

SOGET2 2x175 

SOGET24 2,4x175 

SOGET32 3,2x175 

Lantaniato 2%  
testa azzurra 

Codice mm 

ET1L 1x175 

ET16L 1,6x175 

ET2L 2x175 

ET24L 2,4x175 

ET32L 3,2x175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barretta in acciaio inox del tipo AISI 316L 
indicato per la saldatura di acciai inox con 
analoga composizione chimica. Buone carat-
teristiche di resistenza alla corrosione trova il 
suo naturale campo di applicazione 
nell’industria chimica e petrolchimica. 

Bacchetta che deposita 
una lega di alluminio al 
5% di magnesio. Per la 
saldatura di leghe tipo 
Peraluman ed Anticoral. 

me caratteristiche 
meccaniche. 
Otti

Barretta TIG inox del tipo ER 308L indicata per 
la saldatura di acciai inox austenici del tipo AISI 
304 e 308. Ottima resistenza meccanica e alla 
corrosione. Elevata resistenza alla fessurazione. 

 

 

Bacchetta argentone al 0%  4
rivestite  per brasatura 

 

 

 

Bacchetta per TIG acciaio  
AC carbonio SG-MO 

STAGNO IN VERGHE 

ELETTRODI DI TUNGSTENO PER TIG 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
Bacchetta per saldatura 
ossiacetilenica 

  


