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FILO ANIMATO 6111 

Codice D Kg per Conf. 
611112 mm1.2 16 

Codice D Kg per Conf. 

611416 mm1.6 16 

611412 mm1.2 16 

FILO ANIMATO 6114 

Codice D Kg per Conf. 
61301 mm1.00 basico 16 
613012 mm1.2 basico 16 

FILO ANIMATO BASICO 61301

Codice D Kg per Conf. 
E085-1 1.00 mm 15 
E085-12 1.2 mm 15 

FILO INOX 308 LSI 

Codice D Kg per Conf. 
E16S-08 0.8 mm 15 
E16S-1 1.00 mm 7 

FILO INOX 316 LSI 

Codice D Kg  per 
Conf. 

ETCALMG512 1.2 
mm 7 

FILO PER ALLUMINIO 

Codice D Kg perConf. 
SOG4676 0.6 mm 5 

Codice D Kg per Conf. 
SOG4677 0.8 mm 5 

Codice D Kg  per Conf. 
SG2SS08 0.8 mm 16 
SG2SS1 1.0 mm 16 
SG2SS12 1.2 mm 16 

FILO RAMATO 

Codice D Kg per Conf. 
EBCW08K45 0.9 mm 5 

FILO ANIMATO HCW SENZA GAS

FILO ESAB ANIMATO OK TUBROD 15.14 

Codice D Kg perConf. 

OKTUBROD15141216 1.2 
mm 16 

FILO ESAB OK AUTROD 12.51  

Codice D Kg per Conf. 

OKTUBROD125108SS 0.8 mm 15 

OKTUBROD125111SS 1.0 mm 18 

OKTUBROD125112 1.2 mm 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione. 
Per la saldatura in tutte le posizioni anche nel caso 
vengano impiegate elevate correnti di saldatura. Per la 
saldatura di serbatoi di stoccaggio. Minima formazione 
di spruzzi, scoria facilmente eliminabile. Ottima qualità 
radiografica. 

 

Filo animato a caratteristica basica. Le caratteristiche del 
deposito ottenute con questo filo si possono assimilare alle 
caratteristiche ottenute con elettrodi rivestiti basici. È  
indicato per saldature fortemente sollecitate e per acciai ad 
elevato contenuto di carbonio di carbonio equivalente. 
Bassissimo contenuto di H2 nel deposito, ottima qualità 
radiografica e facile rimozione della scoria. 

 

Filo inox del tipo ER 308L indicato per la saldatura di 
acciai inox austenici del tipo AISI 304 e 308L. Ottima 
resistenza meccanica e alla corrosione. Il contenuto 
Si=0,85% conferisce  migliori caratteristiche di 
saldabilità ed estetica. 

 

Filo inox  TIPO  ER 316L con C≤0,03% con 
Si=0,85%. Ottima resistenza meccanica e chimica, 
per saldatura o ricarica di acciai inox con uguale 
composizione chimica. Ottima estetica. 

 

Filo animato tubolare a 
caratteristica rutile. 
Deposita un cordone di 
ottimo aspetto e con 
scoria eliminabile.  
Arco elettrico stabile in qualsiasi condizione /impiego ed 
esente da proiezioni di spruzzi. Per saldatura sia in 
miscela che in CO2. Utilizzato per acciai al C-Mn ed a 
grana fine. 

 

Filo pieno che deposita una lega con 5% di 
Magnesio. Ottime caratteristiche 
meccaniche. 

 

 

Indicato nelle carpenterie per l’unione di 
acciai non legati al carbonio. Buona qualità 
radiografica ottimo aspetto della ramatura. 

Filo pieno dalle ottime 
proprietà meccaniche usato 
per la saldatura in atmosfera 
di CO2 o miscela. 

 

 

OK Tubrod 15.14 è un filo animato per 
saldatura multiposizionale sia con CO2 che in 
miscela Ar/CO2. Adatto per acciai al C da 
costruzione media resistenza. Eccezionali 
caratteristiche operative in spray-arc con 
ambedue i gas protettivi. Approvato in grado 3° 
dai principali registri. 

 

Filo ramato per saldatura MAG di acciai non 
legati aventi resistenza 530 MPa minimo e 
acciai al carbonio a grano fine con carico di 
snervamento 420 MPa min. Si impiega sia con 
miscela Ar+20% oppure CO2. 

 


